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Escuadras magnéticas angulares Adjust-O™
Escuadras magnéticas angulares con interruptores On/Off.

Imán angular Adjust-O™
•	 Ajustable de 30º a 275º con dos interruptores On/Off.
•	 Superficies	planas	tratadas	y	cuerpo	de	níquel/cromo.
•	 Las	superficies	con	ranura	en	forma	de	V	sujetan	de	

forma segura tubos redondos y circulares, y también 
elementos angulares y planos.

En forma de V 

Para sujetar elementos redondos y planos.

30° - 275°

Manivela regulable
Para ajustar y bloquear
el un ángulo deseado.

MAV120

2 x ON/OFF 
interruptor

Nº de 
pieza Ángulos

Máx. fuerza
de tracción 

(kg)
Dimensiones 

(mm)
Peso 
(kg)

MAV120 30º - 275º 50 197 x 197 x 95 2.4

*La fuerza magnética se basa en el lado más largo del imán con acero 
de 10 mm de grosor.

Escuadra magnética Adjust-O™ 90º de doble interruptor

ON/OFF interruptor

MS2-80
55 kg - máx. fuerza de tracción

MS2-90
120 kg - máx. fuerza de tracción

Para trabajos profesionales que exigen una sujeción fuerte.

Sirve para la sujeción de piezas metálicas planas y redondas.
•	 Dos interruptores On/Off para dos funcionalidades 

independientes.
•	 Mantén los imanes apagados (posición Off) mientras estás 

preparándote para trabajar y enciéndelos (posición On) 
cuando	estés	listo.	¡Una	configuración	rápida	y	segura!

•	 Las	superficies	planas	tratadas	y	en	forma	de	V	son	
ideales para tubos redondos y cuadrados, y también para 
elementos angulares y planos.

•	 A elegir entre 55 - 120 kg de fuerza de tracción.

Nº de 
pieza

Fuerza
de tracción 
máx. (kg)

Dimensiones 
(mm)

Peso 
(kg)

MS2-80 55 152 x 152 x 38 1.2

MS2-90 120 197 x 197 x 48 2.7

* La fuerza magnética se basa en el lado más largo del imán con 
acero de 10 mm de grosor.


